Arrancadores

Maniobra y Proteccién de Motores Eléctricos

v'Arrancador en caja termopléstica y metélica
v’ Amplia gama de potencias
v'Disponibilidad de diversos tipos de accionamientos (Conecta/desconecta/Reset/Auto)
v"Modelos para aplicaciones especificas (motobombas/condominio)
v'Dimensiones reducidas y disefio moderno
v'Instalacion y mantenimiento facil y rapido
v'Disefiado y fabricado conforme a especificaciones técnicas IEC/EN 60497
Transformando energia
en soluciones



n destinados para Maniobra y Proteccion de motores eléctricos

dispone de un arrancador especialmente disefado y

rifasico (DLW) y Monofasico (DLWM)
Estrella — Delta (ETW)
cador a tension Reducida (ATRW)

WEG también ofrece arrancadores para aplicaciones especificas:

- Arrancador ATP trifasico con cambio automatico para
2 motores — condominio Automatica (PDW-CA)

Arrancador a Tension Plena (ATP) WEG,
solucién completa para Maniobra 'y
Proteccion de su motor Eléctrico para las mas
diversas aplicaciones.

Caracteristicas

Rearme del relevador de sobrecarga incorporado en
el botén de paro.

Montaje de los componentes sobre riel DIN 35mm
montaje rapido

Permite las entradas/salidas de los cables por la
parte trasera de la base

Posibilidad de senalizacion con lampara
(accesorio)

Tipos de Accionamiento

Boton conecta-desconecta/rearmar

Accionamiento remoto
(sin botones)

Accionamiento Remoto con Rearme
(sin botén conecta)

Arrancador Auto-OFF-Man
(Auto=accionamiento remoto / man = accionamiento local)
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Arrancziclorss o czlfzl iagmog g e
Arranque Directo Trifasico - DLW (fusible de comando y de potencia no incluidos en

0,33

1,2 (0,8-1,2)

0,33 0,5 - 1,8 (1,2-1,8) 4 02
0:5 01’,705 ) 2,8 (1,8-2,8) 6 02
0,75 1,5 - DLW-02 e® mm -44
1.0 2,0 ) 4,0 (2,8 - 4,0) 10 02
1,5 3,0 - 6,3 (4,0-6,3) 10 02
2,0 4,0 - 8,0 (5,6 - 8) 10 02
- - 0,33 0,8 (0,56 - 0,8) 2 04
- - 0,5 1,2 (0,8-1,2) 4 04
- i 0.75 1,8 (1,2-1,8) 4 04
- - 1,0
- - 1,5 2,8 (1,8-2,8) 6 04
- - 2,0 4,0 (2,8-4) 10 04
- - 3,0
) ) 4.0 6,3 (4-6,3) 16 04
- - 5,0 DLW-04 e® um -AA 9,0 (5,6 - 8) 20 04
3,0 - 6,0 9,0 (7-10) 25 04
- 5,0 - 9 (8-12,5) 25 04
- 6,0 7,5 12 (8-12,5) 25 04
- 7,5 - 12 (10 - 15) 25 04
4,0 - - 12 (11 -17) B85 04
5,0 - 10 17 (11 -17) B85 04
6,0 10 - 18 (15 - 23) B85 04
7,5 - 15 23 (15 - 23) 50 04
- 15 - 25 (22 - 32) 50 06
10 20 20 DLW-06 00 == -44 32 (22 - 32) 63 06
- - 25 40 (25 - 40) 63 06
15 25 30 40 (32 - 50) 63 06
- 30 40 50 (40 - 57) 100 08
20 40 50 DLW-08 00 mm -44 63 (50 - 63) 100 08
25 - - 65 (63 - 80) 125 08
30 50 - 80 (63 - 80) 125 08
40 - - DLW-10 @® mm- A4 105 (90 - 112) 160 10
Completar con la potencia del motor en HP T T f Completar con cédigo de tipo de accionamiento
Completar con la tension y frecuencia de alimentacion (red)
Tipo de Accionamiento Codigo
Boton de conecta-desconecta/rearme (para los tamafios 02, 04 y 06)
Boton conecta-desconecta (para los tamafios 08 y 10) A1
Accionamiento remoto (sin botones) A2
Accionamiento remoto con Rearme (sin botén conecta) A3
Arrancador Auto-OFF-Man
(Auto = accionamiento remoto / Man = accionamiento local) A4
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Arranque Directo Trifasico con Fusible- PDW-F (fusible de comando y de potencia incluidos en el arrancador)

Frw omes oo L

12,5

Completar con la potencia del motor en HP

20

25
30

1/8
1/6
1/4
1/3

1/2

3/4

3.0
4,0

12,5
15,0
20
25
30

40

50

—_

4,0

12,5

15
20
25
30
40

50

60

[ICAJ N

onofasico - DLWM (usible de comando y de potencia no incluidos en el arrancador)

3,00

N

10

7172

10
12 1/2

ENNBPIESHEH

(1,2-1,8)
- DLWM-02 e® mm -AA

R 2,8 (1,8-2,8) 6

1
B 4’0 (2!8 - 4) 10

11/2

6’3 (4 - 653) 16

3
- DLWM-04 o0 mm -4a 8,0 (5,6 - 8) 20
"1 12 (8-125) 25
>0 17 (1-17) 35
At 18 (15 - 23) 35
- 23 (15 - 23) 50
] 25 (22 - 32) 50
32 (22 - 32) 63
DLWM-06 ®® mm -AA 40 (5 - 40) o
50 (32 - 50) 100
DLWM-08 ©® mm -AA 55 e 19

Completar con la Tensién y
frecuencia de alimentacion (red)

(2,8 -4,0)

6,3 (4,0 - 6,3) 10 08

8,0 (5,6 - 8) 10 08

4,0 (2,8-4) 10 08

6,3 (4-6,3) 16 08

8,0 (5,6 - 8) 20 08

PDW-F-08 ©® mm- AA 9,0 (7-10) 25 08
9,0 (8-12,5) 25 08

12 (8-12,5) 25 08

12 (10 - 15) 25 08

12 (11 -17) 25 08

17 (11 -17) 85 08

18 (15 - 23) B85 08

23 (15 - 23) 50 08

25 (22 - 32) 50 08

32 (22 - 32) 63 08

40 (25 - 40) 63 08

40 (32 - 50) 63 10

57 (40 - 57) 100 10

PDW-F-10 ®® mm- A4 50 (50 - 63) 100 10
L | 63 (50 - 63) 100 10
65 (63 - 80) 125 10

80 (63 - 80) 125 10

Completar con codigo de tipo de accionamiento
Tipo de Accionamiento Cadigo

02

04

04

04

04

04
04

04

04
06
06
08
08

Boton de conecta-desconecta/rearme (para los tamanos 02, 04 y 06)

03

*Para tension de control diferente a la tension de la red,

A1

indicar entre paréntesis la tensién de control deseada Arrancador Auto-OFF-Man

después de la referencia.

Boton conecta-desconecta (para los tamanos 08 y 10)

Accionamiento remoto (sin botones) A2
Accionamiento remoto con Rearme (sin botdn conecta) A3
(Auto = accionamiento remoto / Man = accionamiento local) A4






Arrziniczicor ) Tansion Plagzl 2 ezlfel M)
Arrancador Reduzida - ATRW

20 40

63 80 32 18 (50 - 63) DW125-100 01
25 50 75 80 50 18 (63 - 80) DW125-100 02
35 60 ATRW-e0 um 80 112 50 18 (63 - 80) DW125-125 02
40 75 112 112 80 32 (90 - 112) DW160-160 02
50 100 150 180 80 32 (100 - 150) DW250-200 02
60 125 190 180 112 32 (140 - 205) DW250-250 03
75 150 205 250 112 50 (140 - 205) DW800-320 03
100 200 ATRW-e0 um 310 250 180 80 (200 - 310) DW800-400 03
125 250 275 330 180 80 (275 - 420) DW800-500 03
150 300 420 330 250 112 (275 - 420) DW800-630 03

Completar con la potencia] T Completar con la tension y
del motor en HP frecuencia de alimentacion (red)

Dimensiones

H (mm) 685 | 825 | 1026
L (mm) 525 | 633 | 845
P (mm) 299 | 329 | 414

1) Para el arranque de motores trifasicos hasta de 300 HP a 440 Vac y 150 HP a
220 Vac.

2) Tablero metélico de proteccion NEMA 12, fabricado en lamina de acero, con
pintura anticorrosiva electroestatica en polvo. Placa de montaje interna.

3) Puerta enbisagrada y chapas de cierre  atornillable con neopreno.

4) Autotransformador con derivacionesde 50, 65 y 80 % de la tension nominal.

5) Interruptor Termomagnético, Contactores y Relevador de sobrecarga de
acuerdo a la potencia del motor.

6) Botones Pulsadores de Arranque y Paro.

7) Lampara piloto indicadora de sobrecarga.

8) Voltmetro Analdgico montado en la puerta.

9) Temporizador
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E-mail: wegmex@weg.com.m
www.weg.com.br

WEG México, S.A. de C.V.
01 800 800 3864 y 01800 800 9596 / Fax 01 800 800 1844
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Teléfono: 52 53 21 4208 y 52 53 21 4222 / Fax: 52 53 21 4262




